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Solar

PREMIUM SOLAR

Ekologiczne - systemy klimatyzacyjne, wzbogacone o panele
solarne jako -dodatkowe Zrodto zasilania, to gwarancja
komfortowych warunkéw przy maksymalnej oszczednosci energii.

FUNKCJE PODSTAWOWE
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Autodiagnoza

Sygnalizacja wycieku

czynnika chiodniczego Podtgczenie instalacji z 2 stron

Praca w niskich
temperaturach

Funkcja pamieci
ustawien zaluzji

Mono i Multi

Tryb Turbo

Inteligentna modulacja

predkosci wentylatora Automatyczny restart

Stopnie predkosci

wentylatora jedn. zewn. tatwe czyszczenie panelu

Kompensacja

temperatury Filt wysokiej gestosci

Czujnik kontroli nawiewu

zimniego powietrza Filtr katalityczny

Funkcja 8°C

Funkcja ECO
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FUNKCJE OPCJONALNE
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I Solar Inwerter 3 Generacji

Seria Solar to system 3 generacji, ktéry zostat ﬁ
zaprojektowany by maksymalnie wykorzystac

energie stoneczng oraz speti¢ zatozenia
Deryktywy ErP 3x20. Dzieki instalacji paneli
fotowoltaicznych, urzadzenia osiggajg najwyzsze
na rynku wspétczynniki energooszczednosci,

gwarantujgc komfort uzytkowania. M

System Solar skfada sie z:

- jednostki wewnetrznej: do wyboru model
Scienny, kanatowy, kasetonowy, ———y

- jednostki zewnetrzne;j,

- paneli fotowoltaicznych,

- akumulatoréw magazynujgco-zasilajgcych (opcja).

Jak to dziata? »
Akumulator

zasilajacy
(opcjonalnie)

Inteligentny
sterownik

= —
L 1
_— -
. 7 ,l Jednostka ks

wewnetrzna  zagijjanie

Jednostka zewnetrzna
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I Ekologiczne rozwigzanie

Midea, lider dziatan proekologicznych na swiecie, wprowadzita do swojej oferty urzadzenia wykorzystujgce
energie stoneczng. Technologia ta, w petni wpisuje sie w strategie Unii Europejskiej w zakresie pakietu
klimatycznego 3x20, zaktadajgcego zwiekszenie korzystania ze zrodet odnawialnych 0 20%, przy réwnoczesnym
obnizeniu emisji CO» i zuzycia energii.

Dotychczas wcigz w niewielkim procencie wykorzystuje sie energie stoneczng. Midea chce to zmienic!
W obliczu zmian klimatycznych, korzystanie z czystych Zrédet energii jest szansg na poprawe srodowiska
naturalnego. Proekologiczne rozwigzania stosowane przez Midea sg krokiem w strone lepszej przysziosci.
Rewersyjne pompy ciepta Midea z panelem fotowoltaicznym sg idealnym rozwigzaniem dla potrzeb ogrzewania
i klimatyzacji pomieszczen.

Stopien wykorzystania réznych zrodet energii:

Stoneczna
Uran
Gas

Ropa naftowa B Catkowita ilos¢

Wegiel energii sfoneczne;j
docierajgca do ziemi

I Szeroki wybér jednostek wewnetrznych

I Energooszczednosé

Efektywnosc energetyczna klimatyzacji solarnej
(z jedna baterig stoneczng) jest znacznie wyzsza
niz tradycyjne klimatyzatory inwerterowe.
Wspodtczynnik SEER osigga wartos¢ do 23,5,
a SCOP 7,0.

. Standardowy Inwerter
M inwerter 3D pradu statego bez systemu solarnego
B inwerter 3D pradu statego z 1 panelem solarnym

o

.r\\ur)l
s a
/ Ay
PO | Fi
i, P N
i L 2
e W r L
# || | ;. i
] »
3.2 T.5 235 40 7.0

o0

Cl

SEER SCOP

Dostepne sg trzy typy jednostek wewnetrznych:
Scienne, kasetonowe i kanatowe. Urzgdzenia
idealnie spetniajg wymagania zarowno
pomieszczen mieszkalnych, jak i matych
przestrzeni handlowych.

SRhem
SEnEE
Snnes

=

-



idea PremiuM SOLAR Midea HOME COMFORT

&

I Prosta instalacja

Latwos¢ instalacji systemu Midea Solar sprawia, ze jest to idealne rozwigzanie dla kazdego budynku
- mieszkania w bloku, domu, biurowca. Instalacja jest montowana jak standardowy ukfad split,
za$ panel fotowoltaiczny moze by¢ umieszczony na dachu, jak i na jednostce zewnetrznej. To ekologiczne
rozwigzanie pomaga oszczedza¢ zasoby energii elektrycznej, przy zachowaniu maksymalnego komfortu
termicznego pomieszczen.

Mozliwo$¢ montazu panelu na jednostce zewnetrznej

I Inteligentny sterownik

Wystarczy nacisng¢ 1 przycisk, by system Inteligentny  sterownik  zarzadzania energig
klimatyzacji przetgczy¢ w tryb korzystania z energii kontroluje priorytet korzystania z baterii stone-
stonecznej. Dzieki zastosowaniu inteligentnej cznych, nastepnie akumulatorow, a na korncu
technologii przetgczania urzgdzenia w tryp ECO zasilania prgdem przemiennym. Dzieki temu,
zmniejszamy zuzycie pradu do minimum. zuzycie energii, a tym samym i koszty eksploatacji

$g zminimalizowane.
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Jednostka zewnetrzna

Czynnik chtodniczy, zasilanie (V/faza/Hz)

Scienne

MOZ-12HFN1-QRD0OGS

Kasetonowe

MOZ-12HFN1-QRD0GS

R410A,230/1/50

Kanatowe

MOZ-12HFN1-QRD0GS

. Nominalna kW S15) B B15)
Wydajnos¢
Min-Max kW 1,0-4,6 1,0-4,6 1,0-4,6
Pobér mocy Nominalny kW 1,03 1,095 1,17
Chtodzenie EER 3,40 3,20 2,99
Wydajnos$¢ obliczeniowa kW B15) Bi5) BI5)
6,8 5,8 5,1
SEER
ErP klasa s A+ A
energetyczna
o Nominalna kW 41 4,1 3,8
Wydajnos¢
Min-Max kW 1,3-5,4 1,3-54 1,3-5,4
Pobér mocy Nominalny kW 1,08 1,08 1,055
Grzanie
(Sredniosezo- COP 3,80 3,80 3,60
nowe)
Wydajno$¢ obliczeniowa kW 3,5 3,5 3,2
4,0 4,0 3,8
SCOP
ErP klasa A+ A+ A
energetyczna
Maksymalny pobér pradu A 10 10 10
Pobér pradu Nominalny kW 0,02 0,046 0,055
Wymiary Szer. xgleb. o, 835x198x280 570x570x260 (647x647x50) 700x635x210
(panel) X Wys.
Waga (panel ki 8,7 16 (2,5 18
Jednostka 9a (p ) 9 25)
wewnetrzna X 3
Przeptyw powietrza m°/h 450/535/650 460/550/650 460/550/650
Poziom ciénienia dB(A) 30/36/42 37142147 30/33/36
akustycznego
Poziom mocy akustycznej dB(A) 57 59 55
Wymiary fjve;s xgeb. 810x310x558 810x310x558 810x310x558
Waga kg 38 38 38
dilesie Przeplyw powietrza m3/h 2000 2000 2000
zewnetrzna
Poziom ci$nienia dB(A) 58 58 58
akustycznego
Poziom mocy akustycznej dB(A) 64 64 64
. Srednica Ciecz/Gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
Orurowanie
chtodnicze 56
Matks. diugos¢ / Maks. m 25/10 25/10 25/10
roznica poziomow
Chtodzenie °C -15~50 -156~50 -15~50
Rekomendowane zakresy pracy
(zewnetrzne) .
Grzanie °C -15~30 -15~30 -15~30

Wydajnos$¢ jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkdéw:

Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB

Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB

Dtugos¢ orurowania: Diugo$¢ potaczonych rur to 7.5m, réznica poziomu wynosi 0.

* Dla zasilania wytacznie z sieci elektroenergetycznej. Nie uwzglednia energii elektrycznej uzyskanej z paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z dyrektywa ErP.



